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¢ Multifuncional blanco y negro A3
¢ Hasta 28 paginas por minuto

¢ Funcionalidades

—Banco y negro - Blanco y negro — Color - Scan-to-Home —Scan-a-DPWS
—PCL/PS —Blanco y negro —Scan-a-FTP —TWAIN de red
— Local/Red - Scan-a-eMail —Scan-a-Buzén
—-UsB —Scan-to-Me - Scan-a-USB
—Mévil —Scan-a-SMB - Scan-a-WebDAV

Copiado Impresion Digitalizacion

— Reimpresion
— Distribucion

— . -1 — Compartir
I @ Buzoén-a-Buzén
—Buzoén-a-USB

Fax

Giving Shape to ldeas
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¢ Tecnologia

Emperon™ - controlador de impresién | Facilmente compatible con distintos usuarios y entornos IT gracias a la tecnologia unificada de impresion KM
Simitri® HD — toner polimerizado Permite una alta calidad de impresion, también reduce los costes de impresion y el impacto medioambiental
OpenAPI - plataforma de soluciones Aplicaciones basadas en servidor que facilitan flujos de trabajo eficientes para todo el parque de impresoras

i-Option - caracteristicas especiales Permite un alcance ampliado y avanzado de la funcionalidad del MFP, segtin requisitos individuales
CSRC - servicio remoto Mantiene la productividad al dia con la monitorizacion online de equipos y consumibles a través del servicio KM

IWS - personalizacion de panel Interaccion usuario-equipo mejorada y aumento de la productividad con la personalizacion total del panel del MFP

¢ Diagrama de opciones

Tapa de originales Alimentador
0C-514 DF-628

FUENTES
MEJORAS PDF
LK-102v3 Lilnilys

LK-107

KIT USB I/F
EK-608

RECONOCIMIETO DE FUENTES OCR
EXTO OCR ING: TRUSTED

PLATFORM
LK-105v4 LK-108 MODULE

LK-115v2

KIT USB I/F

EK-609 SOPORTE DE

TECLADO

FUENTES DE PACK DE KH-102

CODIGOS DE CONVERSION DE
BARRAS DOCUMENTOS

MESA DE
LK-106 LK-110v2 TRABAJO
WT-506 RED |
INALAMBRICA

UK-212

KIT DE MEJORA
UK-211

AUTENTICAGION
BIOMETRICA
AU-102

Teclado
SEPARADOR DE ~ numérico
TRABAJOS KP-101
JS-506 LECTOR TARJETAS
DIVERSAS
TECNOLOGIAS DE
‘— TARJETAS

RELAY UNIT
RU-514

KIT DE MONTAJE
MK-735

KIT MONTAJE
MK-602

Grapadora/

finalizador de
cuadernillos - TARJETA DE FAX
FS-534SD Finalizador FK-513

interno

FS-533

RED
INALAMBRICA

SX-BR-4600

Finalizador
grapador Mesa 1 x bandeja universal, 2 x bandejas Bandeja de gran
FS-534 DK-513 espacio extra de universales capacidad
almacenaje PC-213 PC-413
PC-113
¢ Acabados
Grapado Grapado Taladro Taladro Diiplex Mixplex/ Plegado Inserccion  Plegado Cuadernillo  Clasificacion
enesquina en dos en dos de cuatro mixmedia alamitad de hojas, triptico offset

posiciones  agujeros agujeros informe



¢ Descripciones

bizhub 287

bizhub 287 Centro de comunicacion con 28 ppm b/n. Controlador
de impresion Emperon™ con PCL 6¢ (PCL 5 + XL 3.0),
PostScript 3, PDF 1.7, XPS y soporte 00XML. Capacidad
de papel de 500 + 500 hojas y 100 en entrada manual.
Tamarios desde A6 a A3y de 60 a 220 gr., 2 GB de

memoria, disco duro de 250 GB y Gigabit Ethernet.

KP-101 Teclado 10 teclas
WT-506 Mesa de trabajo
FK-513 Tarjeta de Fax
KH-102 Soporte teclado
EK-608 USB I/F kit
EK-609 USB I/F kit

Para utilizar en lugar de la pantalla tactil
Para colocar el dispositivo de autenticacion
Fax Super G3, funcionalidad digital de fax
Para colocar el teclado USB

Conexion USB del teclado

Conexion USB del teclado, Bluetooth

DF-628 Alimentador
documentos

Alimentador automatico reversible, capacidad para
100 originales

Lector Tarjetas ID
MK-735 Kit Montaje

Diversas tecnologias de tarjetas de ID
Kit instalacion para lector de tarjetas ID

0C-514 Tapa originales Tapa de originales cuando no lleva ADF

AU-102 Autenticacion Autenticacion mediante patrones de venas de dedos

PC-113 1 x Bandeja universal A5-A3, 500 hojas, 60—220 gr. Biométrica

PC-213 2 x Bandeja universal A5-A3, 2 x 500 hojas, 60—220 gr. LK-102v3 PDF/A, encriptado PDF, firma digital
PC-413 Bandeja gran capac. A4, 2.500 hojas, 60—220 gr. PDF mejorado

DK-513 Mesa copiadora Espacio adicional para guardar papel y consumibles LK-105v4 PDF y PPTX rastreables

MK-602 Kit montaje Obligatorio para instalar el FS-533

Reconocimiento de texto OCR

FS-533 Finalizador interno  Grapadora para 50 hojas, méax. 500 hojas

LK-106 Barcode fonts Impresion nativa de fuentes de cddigos de barras

PK-519 Kit taladro para Taladro de 2/4 agujeros, cambio automatico
FS-533

LK-107 Fuentes Unicode Impresion nativa de fuentes Unicode
LK-108 OCR Fuentes Ay B Compatible con impresion de fuentes OCRAy B

FS-534 Finalizador grapado  50-grapado de hojas, 3.300 hojas de capacidad

FS-534SD Finalizador Grapadora de 50 hojas, finalizador de cuadernillos de
cuadernillos 20 hojas, tripticos, méx, 2.300 hojas

RU-514 para FS-534 Para instalacion de FS-534

LK-110v2 Pack de conversion Genera diversos formatos, incluyendo DOCX, XLSX y

de documentos PDF/A. Incluye LK102 y LK105

LK-111 Cliente ThinPrint® Compresion de datos de impresion para una reduccion
del impacto en el ancho de banda

PK-520 Kit taladro para Taladrado de 2/4 agujeros, cambio automéatico
FS-534/SD

LK-115v2 Activacion TPM Modulo de Plataforma de Confianza para la proteccion

del codificado y descodificado de datos

JS-506 Separador trabajos  Separacion para salida de faxes, etc.

UK-211 kit ampliacion Ampliacion de 2 GB de memoria para mejoras
UK-212 Red Inalambrica Red WiFl y punto de acceso WiFl
SX-BR-4600 Red Inalambrica Red WiFI conectado a la tarjeta de red del equipo

¢ Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
Memoria de sistema 2.048 MB (estandar) ampliable a 4.096MB

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Proceso de copiado Copia laser electroetatica; indirecta

Disco duro de sistema 250 GB (estandar)

Sistema de toner Toner polimerizado Simitri®HD

Interfaz 10/100/1000 BaseT Ethernet; USB 2.0 Velocidad copia/ Hasta 28 ppm

Protocolos de red TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6) impresion A4

Tipos de Trama Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP Velocidad copia/ Hasta 14 ppm

Alimentador automatico Hasta 100 originales; A6—A3; 35—128 gr. opcional impresion A3

Area imprimible A5-A3; ABS; Papel grueso; Personalizado: Ancho: 90-297 Velocidad duplex A4 Hasta 28 ppm
mm; Largo: 139,7-431,8 mm Tiempo de impresion 5,3 seg.

Gramaje de papel 60-220 gr. 12 copia

Capacidad de entrada  Estandar: 1.100 hojas
Max.: 3.600 hojas

Tiempo de calentamientoAprox. 20 seg.?
Resolucion de copias 600 x 600 ppp

Bandeja 1 500 hojas; A5—A4; 60—-220 gr. Degradado 256 degradados

Bandeja 2 500 hojas; A5—A3; 60220 gr. Multicopia 1-9.999

Bandeja 3 (opcional) 500 hojas; A5—-A3; 60—220 gr. Formato original A5-A3

Bandeja 4 (opcional) 2 x 500 hojas; A5—A3; 60—220 gr. Zoom 25-400% en pasos 0,1%; zoom automatico

Bandeja de alta
capacidad (opcional)

2.500 hojas; A4; 60-220 gr.

Bypass manual 100 hojas; A6—A3; tamaiios personalizados ; 60-220 gr.

Diplex automatico A5-A3; 60—209 gr.

Modos de finalizacion  Offset; grupo; clasificado; grapado; taladrado; plegado al
(opcional) centro; plegado en triptico; cuadernillo

Funciones de copiado  Capitulo; insercion de portada y paginas; copia de prueba
(impresa y en pantalla); prueba de ajuste de impresion;
funciones de arte digital; configuracion de memoria
de trabajos; modo de poster; repeticion de imagen;
superposicion (opcional); sellado; proteccion de copias

Capacidad de salida Max.: 3.300 hojas
(con finalizador)

Capacidad de salida
(sin finalizador)

Max.: 250 hojas

Grapado Max.: 50 hojas o
48 hojas + 2 portadas (hasta 209 gr.)

Capacidad grapado Max.: 1.000 hojas

Plegado en carta Hasta 3 hojas

Capacidad plegado cartas Max.: 30 hojas (bandeja); ilimitado

Cuadernillos Max.: 20 hojas o
19 hojas + 1 portada (hasta 209 gr.)

Capacidad impresion ~ Méx.: 100 hojas (bandeja); ilimitada

cuadernillos
Volumen copia/impresionRec.: 13.000 paginas
(mensual) Max.": 28.000 paginas

Vida del toner 23.000 péginas

Unidad de imagen 100.000 péginas/600.000 paginas (Tambor/Revelador)

Consumo de energia 220-240V / 50/60 Hz;Menos de 1,5 kW (sistema)

Dimensiones del sistema 585 x 660 x 735 mm (Configuracién estandar del cuerpo
(Anch. x Prof. x Alto) principal)

Peso del sistema Aprox. 56,5 kg

' Debera realizarse un ciclo de mantenimiento si en el plazo de un afio se alcanzase el
volumen méximo
2 El tiempo de calentamiento variara segun el entorno de trabajo y del uso
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ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA

bizhub 287

ESPECIFICACIONES BUZON DE USUARIO

Resolucion de impresion 1.800 (equivalente) x 600 ppp

Lenguaje descripcion de PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
pagina

Sistemas operativos

Windows VISTA (32/64)

Windows 7 (32/64)

Windows 8 (32/64)

Windows 8.1 (32/64)

Windows Server 2003/2003 R2

Windows Server 2008/2008 R2 (32/64)

Windows Server 2012/2012 R2 (64)

Macintosh 0S X 10.x

Unix; Linux; Citrix

80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impresion directa de ficheros PCL; PS; TIFF; XPS; PDF
(v1.7); PDF encriptados y OOXML (DOCX; XLSX; PPTX);
mixmedia y mixplex; “Easy Set” programacion de trabajos;
superposicion; marca de agua; proteccion de copia;
impresion de copia de carbon

Fuentes de impresion
Funciones de impresora

Impresion movil AirPrint (i0S); Mopria (Android); Google Cloud Print
(opcional); WiFi Direct (optional); Konica Minolta Print
Service (Android); PageScope Mobile (i0S & Android);

Autenticacion y emparejado NFC (Android)

ESPECIFICACIONES DEL ESCANER

Velocidad (con Hasta 45 ipm

alimentador opcional)

(mono/color)

Resolucion de escaner  Méx.: 600 x 600 ppp

Modos de digitalizacion Scan-a-eMail (Scan-to-Me)
Scan-a-SMB (Scan-to-Home)
Scan-a-FTP
Scan-a-Buzén
Scan-a-Memoria USB
Scan-a-WebDAV

Scan-a-DPWS
Escéner de red TWAIN
Formatos 3 ; ) ay 1b (opcional); compacto;

PDF encriptado; PDF rastreable (opcional); XPS; XPS
compacto; PPTX; DOCX/XLSX/PPTX rastreable (opcional)

Destinos 2.100 (simple + grupo); soporta LDAP

Funciones Anotaciones (texto/hora/fecha) para PDF; hasta 400
programas de trabajos; vista previa de digitalizacion en
tiempo real

FAX

Estandar G3

Transmision Analdgico
i-Fax
Color i-Fax (RFC3949-C)
IP-Fax

Resolucion Méx.: 600 x 600 ppp (ultra-fino)

Comprension MH; MR; MMR; JBIG

Velocidad Hasta 33.6 Kbps

Destinos 2.100 (simple + grupo)

Funciones Polling; diferido; Fax en PC; recepcion en buzon

confidencial; Recepcion en correo electrénico/FTP/SMB;
hasta 400 programas de trabajo

Compatible with
Ay
'y

Windows7

c
Emperon
Driven’

Windows 8

Simitri HD Simitrig

High Definition Polymerised Toner

with Biomass

CITRIX'

ready”

Printer Vendor
Solution

CERTIFIED mopr?:\ SAP

@ CORTADO
ENERGY STAR

Archivo max. de Hasta 3.000 documentos o 10.000 paginas
documentos

Pdblico
Personal (con contrasefia o autenticacion)
De grupo (con autenticacion)

Tipos de buzén

Tipo de sistema de Impresion segura

buzones Impresion de PDF encriptado
Recepcion de fax
Polling Fax
Funcionalidad de buzén Reimpresion; combinacion
de usuario Descarga

Envio (e-mail/FTP/SMB y Fax)
Copia de buzon a buzén

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Seguridad Certificacion 1S015408/IEEE 2600.2; Filtrado de IP y
bloqueo de puertos; Comunicacion de red SSL2; SSL3 y
TSL1.0; soporte IPsec; soporte IEEE 802.1x; autenticacion
de usuario; registro de autenticaciones; impresion
segura; sobreescritura de disco duro (8 tipos estandar);
encriptado de datos en disco duro (AES 256); auto borrado
de memoria; recepcion de fax confidencial; encriptado de
datos de usuario

Contabilidad Hasta 1.000 cuentas de usuario; compatible con Directorio
Activo (usuario + contrasefia + e-mail + carpeta smb).
Definicion de funciones de acceso para usuarios.
Autenticacion biométrica opcional (escaneado de venas

de dedos). Autenticacion con tarjeta ID opcional (lector de

tarjeta)

Software PageScope Net Care Device Manager

PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Direct Print

Print Status Notifier

Driver Packaging Utility

Log Management Utility

— Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamafio de papel A4
de 80 g/m2.

— El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varian dependiendo de los
sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, asi como de la red y de las configuraciones
del sistema.

— Lavida esperada de cada consumible esté basada en condiciones especificas de funcionamiento
tales como la cobertura de toner en la pagina para un tamafo determinado (5% de cobertura
para un A4). La vida real de los consumibles variara dependiendo de otras variables de impresion
incluyendo la cobertura en la pagina, el tamao de la pagina, el tipo de medio, la impresién
continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.

— Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.

— Las especificaciones y los accesorios mencionados estan basados en la informacion disponible en
el momento de la creacion de este documento y estan sujetas a cambio sin previo aviso.

— Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error

— Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales 0 marcas comerciales
registradas de sus respectivos propietarios y asi queda reconocido.
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